
模组形
　CRWM

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） i DW R Z

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

CRWM 1-  20

CRWM 1-  30

CRWM 1-  40

CRWM 1-  50

CRWM 1-  60

CRWM 1-  70

CRWM 1-  80

CRWM 2-  30

CRWM 2-  45

CRWM 2-  60

CRWM 2-  75

CRWM 2-  90

CRWM 2-105

CRWM 2-120

CRWM 2-135

CRWM 2-150

CRWM 2-165

CRWM 2-180

  20（  1×10） 

  30（  2×10） 

  40（  3×10） 

  50（  4×10） 

  60（  5×10） 

  70（  6×10） 

  80（  7×10） 

  30（  1×15） 

  45（  2×15） 

  60（  3×15） 

  75（  4×15） 

  90（  5×15） 

105（  6×15） 

120（  7×15） 

135（  8×15） 

150（  9×15） 

165（10×15） 

180（11×15） 

  16.5

  25.5

  31.5

  37.5

  43.5

  52.5

  61.5

  29.6

  41.6

  53.6

  65.6

  77.6

  89.6

101.6

113.6

125.6

137.6

149.6

  5

  8

10

12

14

17

20

  7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

注（1）所示的为1套滑轨(3根)平均每米的合计质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。
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外观

1N≒0.102kgf

安装尺寸

尺寸公差p e W1 W2 E1 E2 M d1 d2 h D
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模组形
　CRWM

1N≒0.102kgf

安装尺寸

尺寸公差p e W1 W2 E1 E2 M d1 d2 h

主要尺寸及容许公差　mm
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公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） i DW R Z

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

CRWM 3-  50

CRWM 3-  75

CRWM 3-100

CRWM 3-125

CRWM 3-150

CRWM 3-175

CRWM 3-200

CRWM 3-225

CRWM 3-250

CRWM 3-275

CRWM 3-300

CRWM 4-  80

CRWM 4-120

CRWM 4-160

CRWM 4-200

CRWM 4-240

CRWM 4-280

CRWM 4-320

CRWM 4-360

CRWM 4-400

CRWM 4-440

CRWM 4-480

  50（  1×25） 

  75（  2×25） 

100（  3×25） 

125（  4×25） 

150（  5×25） 

175（  6×25） 

200（  7×25） 

225（  8×25） 

250（  9×25） 

275（10×25） 

300（11×25） 

  80（  1×40） 

120（  2×40） 

160（  3×40） 

200（  4×40） 

240（  5×40） 

280（  6×40） 

320（  7×40） 

360（  8×40） 

400（  9×40） 

440（10×40） 

480（11×40） 

  42

  62

  82

102

122

142

162

182

202

222

242

  73

101

136

164

199

227

262

297

325

360

388

  8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

10

14

19

23

28

32

37

42

46

51

55

注（1）所示的为1套滑轨(3根)平均每米的合计质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

1.99 2.96 36 8.5 30.5

3.28 6.91 44 11.5 40.5
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　模组形
　CRWM

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） i DW R Z

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

  CRWM 4-  80A

  CRWM 4-120A

  CRWM 4-160A

  CRWM 4-200A

  CRWM 4-240A

  CRWM 4-280A

  CRWM 4-320A

  CRWM 4-360A

  CRWM 4-400A

  CRWM 4-440A

  CRWM 4-480A

  80（  1×40） 

120（  2×40） 

160（  3×40） 

200（  4×40） 

240（  5×40） 

280（  6×40） 

320（  7×40） 

360（  8×40） 

400（  9×40） 

440（10×40） 

480（11×40） 

  73

101

136

164

199

227

262

297

325

360

388

10

14

19

23

28

32

37

42

46

51

55

注（1）所示的为1套滑轨(3根)平均每米的合计质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。 

3.96 6.91 48 12.5 40.5

外观

1N≒0.102kgf

安装尺寸

尺寸公差p e W1 W2 E1 E2 M d1 d2 h D

主要尺寸及容许公差　mm
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