
B1

B2
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C
F
S

…W

杆端直径

mm

公称型号

质量

(参考 )

g

　　　　　　　　　　　　　主要尺寸　mm

2 CFS 2    W 00.6 04.5 02.5 2 M2　× 0.4 2

1N≒ 0.102kgf

     4.5

2.5 CFS 2.5 W      1     5     3 2.5 M2.5× 0.45 2.5      5

3 CFS 3    W      2     6     4 3 M3　× 0.5 3     6.5

4 CFS 4    W      4     8     5 4 M4　× 0.7 4      8

5 CFS 5    W      7    10     6 5 M5　× 0.8 5      9

6 CFS 6    W    13    12     7 6 M6　× 1 6 10.5

     8.5

   10

   12.5

   16

   19

22.5

4 0.7 0.9        4.3  9.1 288 202 194

5 0.7 0.9        4.8 18.7 428 351 313

6 0.7 1.3        5.8 33.5 629 611 399

8 1.0 1.5        7.7 77.7 1 120 1 120 785

10 1.0 2        9.6 158 1 570 1 850 1 370

12 1.2 2.5 11.6 268 2 090 2 200 1 920

杆端直径 2 － 6mm

基本额定
动 负 荷

C

N

基本额定
静 负 荷

C 0

N

最大静态
容许负荷

N
B

1
B HC

1B
2

安装关系
尺��寸

f
最小

mm

最大拧紧
扭��矩

N ･ cm
G G

1
D C d

1

附带推力垫圈的袖珍凸轮从动轴承

CFS…FW

ƒ

附带保持器・带内六角孔

凸轮从动轴承



C
F
S

…F
W

CFS…FW

B1

B2

C1

G1

d
1

GD

C

H

B

杆端直径

mm

公称型号

质量

(参考 )

g

　　　　　　　　　　　　　主要尺寸　mm

2 CFS 2    FW 00.6 04.5 02.5 2 M2　× 0.4 2

1N≒ 0.102kgf

4.5

2.5 CFS 2.5 FW      1     5     3 2.5 M2.5× 0.45 2.5 5

3 CFS 3    FW      2     6     4 3 M3　× 0.5 3 6.5

4 CFS 4    FW      4     8     5 4 M4　× 0.7 4 8

5 CFS 5    FW      7    10     6 5 M5　× 0.8 5 9

6 CFS 6    FW    13    12     7 6 M6　× 1 6 10.5

18.5

10

12.5

16

19

22.5

4 0.7 0.9 4.3 230 161        161

5 0.7 0.9 4.8 18.7 342 281        281

6 0.7 1.3 5.8 33.5 504 488        399

8 1.0 1.5 7.7 77.7 897 894        785

10 1.0 2 9.6 158 1 250 1 480 1 370

12 1.2 2.5 11.6 268 1 670 1 760 1 760

杆端直径 2 － 6mm     

基本额定
动 负 荷

C

N

基本额定
静 负 荷

C 0

N

最大静态
容许负荷

N
B

1
B HC

1B
2

安装关系
尺��寸

f
最小

mm

最大拧紧
扭��矩

N ･ cm
G G

1
D C d

1

附带推力垫圈的袖珍凸轮从动轴承・不锈钢制 附带保持器・带内六角孔

f

凸轮从动轴承

9.1




