
 
 
 

公称型号　　 

1N≒0.102kgf

LSAG       2
LSAG       3
LSAG（T） 4

LSAG(L)T的
空心轴的尺寸

成套产品的公称型号的排列例　(详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。)

LSAG
LSAGT
LSAGL
LSAGLT

形　式
预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1

　精度等级
普　通 ： 无标记 
高　级 ： H 
精密级 ： P

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

附带油孔

大小尺寸

外筒的个数(2个)
花键轴的长度
（150 mm） 

LSAG 5 C2 R150 T1 H S1 /OH

LSAG・LSAGT・LSAGL・LSAGLT

自
由
组
合 D 尺寸公差 尺寸公差 尺寸公差 最大长度L1 L2 W t d2d1(2)d花键轴 

（每100mm） 
 

质量(参考)　g

外筒

外筒尺寸及容许公差　mm

 

 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 LSAG      2(1)

 LSAG      3(1)

 LSAG      4(1)

 LSAGT    4(1)

 LSAG      5

 LSAGT    5

 LSAGL    5

 LSAGLT  5

 LSAG      6

 LSAGT    6

 LSAGL    6

 LSAGLT  6

 LSAG      8

 LSAGT    8

 LSAGL    8

 LSAGLT  8

  2.1

    2.3

    5.4

    9.6

    8.2

  14.9

  12.4

  14.9

  12.4

19 

  16.5

19 

  16.5

39 

33 

39 

33 

  2.5

  4.8

  7.9

  8.9

14.5

15.9

26.5

10

12

18

26

21

30

25

37

  8

10

12

15

0　
－0.009

0　
－0.009

0　
－0.011

0　
－0.011

＋0.014
0    

 
 
 
 

＋0.014
0    

 
 
 
 

＋0.014
 0    

C

NL(3)

花键轴尺寸及容许公差　mm 基本额定
动负荷（4）

基本额定
静负荷（4）

额定
动扭矩（4）

额定
静扭矩（4）

额定静力矩（4）

C0

N

T

N・m

T0

N・m

TX

N・m

TY

N・m

－ 

－ 

－ 

1.5 

－ 

2  

－ 

2  

－

2

－

2

－

3

－

3

  7 0　
－0.009

0　
－0.012

0　
－0.012

0　
－0.012

0　
－0.015

0　
－0.010  5.9

  7.9

  9.4

16.9

12.4

21.4

14.6

26.6

100

150

200

150

500

400

500

400

－ 

－

2   

2   

2.5

0.8

1   

1.2

1.2

1.5

－ 

－ 

－ 

  1.0 8.5  6 0　
－0.008   4.7 － 0.7－ － 

－

6   

8   

8.5

3

4

5

6

8

2.2

3.2

4.2

5.2

7  

100  150

300

200

100  150

100  150

150  200

150  200

250        

   251

   303

   587

   879

   711

1 030

1 190

1 800

   285

   380

   641

1 180

   855

1 500

1 330

2 470

0.45

0.70

1.8  

2.6  

2.5  

3.6  

5.5  

8.4  

  0.51

  0.87

1.9

3.5

 

3.0

 

5.2

6.2

11.5 

  0.31
1.9

  0.52
2.9

1.0
7.9

3.2
19.3  

1.7
11.7  

5.0
27.6  

3.3
22.0  

10.3  
56.3  

  0.53
3.3

0　
－0.0102 1.2   50  100    222    237 0.28   0.30   0.22

1.6
  0.39
2.9

  0.90
5.0

1.8
13.6  

5.5
33.4  

3.0
20.3  

8.6
47.8  

5.6
38.1  

17.8  
97.5  

d1

t

120°

d1

W

t＋
0.

05
  

0

（L1） 

L2

L

d D

d2

L
S
A
G

453



L
S
A
G

 
 
 

公称型号　　 

1N≒0.102kgf

LSAG
LSAGT
LSAGL
LSAGLT

形　式
预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1

　精度等级

普　通 ： 无标记 
高　级 ： H 
精密级 ： P

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

附带油孔外筒的个数(2个)
花键轴的长度
（200 mm） 

LSAG 10 C2 R200 T1 H S1 /OH

LSAG・LSAGT・LSAGL・LSAGLT

自
由
组
合 D 尺寸公差 尺寸公差 尺寸公差 最大长度L1 L2 W t d d2d1(1)花键轴 

（每100mm） 

质量(参考)　g

外筒

外筒尺寸及容许公差　mm

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

  LSAG     10

  LSAGT   10

  LSAGL   10

  LSAGLT 10

  LSAG     12

  LSAGT   12

  LSAGL   12

  LSAGLT 12

  LSAG     15

  LSAGL   15

  LSAG     20

  LSAGL   20

  LSAG     25

  LSAGL   25

  LSAG     30

  LSAGL   30

  LSAG     40

  LSAG     50

31.5

 

56.5

44   

76.8

59.5

110     

130     

198     

220     

336     

430     

634     

760     

1 140        

  30

 

  47

  35

  54

  40

  65

  50

  71

  60

  84

  70

  98

100

100

18.2

 

 34.9

23   

42   

27   

52   

33   

54   

39.2

63.2

43   

71   

70.8

66.4

60.5

51   

60.5

51   

87.5

66   

87.5

66    

111      

202      

310      

450      

808      

1 320         

19

21

23

30

37

45

60

75

3  

3  

3.5

4  

5  

7  

10    

15    

0　
－0.013

0　
－0.013

0　
－0.013

0　
－0.016

0　
－0.016

0　
－0.016

0　
－0.019

0　
－0.019

＋0.014
0    

 
 
 
 

＋0.014
0    

 
 
 

＋0.018
0    
 
 

＋0.018
0    
 
 

＋0.018
0    
 
 

＋0.022
0    

   ＋0.022　
0    

   ＋0.027　
0    

1.8

1.8

2   

2.5

3   

4   

4.5

5   

11

15

20

26

29

35

55

50

10

12

13.6

18.2

22.6

27.2

37.2

46.6

花键轴尺寸及容许公差　mm

  1 880

 

  2 850

  2 180

  3 220

  4 180

  6 400

  6 600

  9 270

11 200

15 400

15 400

21 300

21 300

28 300

10.9

 

16.6

14.8

21.9

31.3

48.0

66.0

92.7

139　 

193　 

231　 

320　 

426　  

707　 

12.5

 

23.4

18.3

33.0

45.6

86.5

90.4

151　 

178　 

290　 

292　 

474　 

632　  

904　 

  7.0 
41.5
 

22.7 
115　  

10.6
59.1

32.2
157　  

27.8
152　  

94.0
449　  

48.6
288　  
127　  
620　  

92.8
551　  
229　  

1 190   　  
147  　
874  　
364  　

1 900 　　
364  　

1 940 　　 
389  　

2 300 　　 

12.1 
71.9
 

39.3 
200　  

18.3
102　  

55.7
272　  

33.2
181　  
112　  
535　  

58.0
343　  
151　  
738　  
111　  
656　  
273　  

1 420   　  
176  　

1 040 　　
434  　

2 260 　　
434  　

2 310 　　 
464  　

2 740 　　 

  2 150

 

  4 040

  2 690

  4 850

  6 070

11 500

  9 040

15 100

14 300

23 200

19 400

31 600

31 600

36 100

－ 

4 

－ 

4 

－ 

6 

－ 

6

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

0　
－0.015

0　
－0.018

0　
－0.018

0　
－0.021

0　
－0.021

0　
－0.021

0　
－0.025

0　
－0.025

  8.9

10.9

11.6

15.7

19.4

23.5

33.5

42.0

   600

   800

1 000

1 000

1 200

1 200

1 200

1 200

L(2)

200     300

200     300  400

200     300  400

300     400  500
600

300     400  500
600     800

400     500  600
700  1 100

400     500  600
700  1 100
400     500  600
700  1 100

LSAG(L)T的
空心轴的尺寸

C

N

基本额定
动负荷（3） 
 

基本额定
静负荷（3）

额定
动扭矩（3）

额定
静扭矩（3）

额定静力矩（3）

C0

N

T

N・m

T0

N・m

TX

N・m

TY

N・m

d1

W

t＋
0.

05
  

0

（L1） 

L2

L

d D

d2

成套产品的公称型号的排列例　(详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。)

大小尺寸
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公称型号　　 

1N≒0.102kgf

LSAGF　　2
LSAGF　　3
LSAGF（T） 4

LSAGF
LSAGFT
LSAGFL
LSAGFLT

形　式
预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1

　精度等级

普　通 ： 无标记 
高　级 ： H 
精密级 ： P

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

附带油孔
花键轴的长度
（150 mm） 

LSAGF 5 C2 R150 T1 H S1 /OH

LSAGF・LSAGFT・LSAGFL・LSAGFLT

自
由
组
合 D 尺寸公差 尺寸公差 最大长度L1 L2 D1 T pcd d2d1(2)d花键轴 

（每100mm） 

质量(参考)　g

外筒

外筒尺寸及容许公差　mm

 

 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 LSAGF      2(1)

 LSAGF      3(1)

 LSAGF      4(1)

 LSAGFT    4(1)

 LSAGF      5

 LSAGFT    5

 LSAGFL    5

 LSAGFLT  5

 LSAGF      6

 LSAGFT    6

 LSAGFL    6

 LSAGFLT  6

 LSAGF      8

 LSAGFT    8

 LSAGFL    8

 LSAGFLT  8

  3.7

    2.3

    5.4

    9.6

    8.2

  14.9

  12.4

  14.9

  12.4

19 

  16.5

19 

  16.5

39 

33 

39 

33 

  5.1

  8.9

12   

13.9

19.5

23.5

34.1

10

12

18

26

21

30

25

37

  8

10

12

15

0　
－0.009

0　
－0.009

0　
－0.011

0　
－0.011

L(3)

花键轴尺寸及容许公差　mm

－ 

－ 

－ 

1.5 

－ 

2  

－ 

2  

－

2

－

2

－

3

－ 

3

  7 0　
－0.009

0　
－0.012

0　
－0.012

0　
－0.012

0　
－0.015

0　
－0.010  5.9

  7.9

  9.4

16.9

12.4

21.4

14.6

26.6

100

150

200

150

500

400

500

400

18   

21   

23   

25   

28   

B

  9

10

18

20

22

E

4   

4.6

7   

7   

9   

1.9

2.5

2.7

2.7

3.8

13

15

17

19

22

3

2

4

5

6

8

2.2

3.2

4.2

5.2

7  

100  150

300

200

100  150

100  150

150  200

150  200
250        

   251

   303

   587

   879

   711

1 030

1 190

1 800

   285

   380

   641

1 180

   855

1 500

1 330

2 470

0.45

0.70

1.8  

2.6  

2.5  

3.6  

5.5  

8.4  

  0.51

  0.87

1.9

3.5

 

3.0

 

5.2

6.2

11.5 

  0.31
1.9

  0.52
2.9

1.0
7.9

3.2
19.3  

1.7
11.7  

5.0
27.6  

3.3
22.0  

10.3  
56.3  

  0.53
3.3

0　
－0.010 1.2   50  100    222    237 0.28   0.30   0.22

1.6
  0.39
2.9

  0.90
5.0

1.8
13.6  

5.5
33.4  

3.0
20.3  

8.6
47.8  

5.6
38.1  

17.8  
97.5  

d3

2.9

  1.9 8.5  6 0　
－0.008   4.7 15.5   8 3.4 1.5 11 2.4

3.4

3.4

3.4

3.4

LSAGF(L)T的
空心轴的尺寸

C

N

基本额定
动负荷（4）

基本额定
静负荷（4）

额定
动扭矩（4）

额定
静扭矩（4）

额定静力矩（4）

C0

N

T

N・m

T0

N・m

TX

N・m

TY

N・m

（L1） 

L2

T

L

d D

（E） 

pcd

2－d3

B
d1D1

B

4－d3

d1

pcd
D1

成套产品的公称型号的排列例　(详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。)

d2

大小尺寸

外筒的个数(2个)



L
S
A
G
F

 
 
 

公称型号　　 

1N≒0.102kgf

LSAGF（L）30
LSAGF      40

LSAGF(L)T的
空心轴的尺寸

LSAGF
LSAGFT
LSAGFL
LSAGFLT

形　式
预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记
轻预压 ： T1

　精度等级

普　通 ： 无标记 
高　级 ： H 
精密级 ： P

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

附带油孔
花键轴的长度
（300 mm） 

LSAGF 12 C2 R300 T1 H S1 /OH

LSAGF・LSAGFT・LSAGFL・LSAGFLT

自
由
组
合 D 尺寸公差 尺寸公差 最大长度L1 L2 D1 B E T pcd d3 d2d1(1)d花键轴 

（每100mm） 
 

质量(参考)　g

外筒

外筒尺寸及容许公差　mm

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 LSAGF     10

 LSAGFT   10

 LSAGFL   10

 LSAGFLT 10

 LSAGF     12

 LSAGFT   12

 LSAGFL   12

 LSAGFLT 12

 LSAGF     15

 LSAGFL   15

 LSAGF     20

 LSAGFL   20

 LSAGF     25

 LSAGFL   25

 LSAGF     30

 LSAGFL   30

 LSAGF     40

45  

 

70.1

59  

91.8

77  

128     

150     

218     

255     

371     

476     

680     

962     

  30

 

  47

  35

  54

  40

  65

  50

  71

  60

  84

  70

  98

100

18.2

 

 34.9

23   

42   

27   

52   

33   

54   

39.2

63.2

43   

71   

70.8

60.5

51   

60.5

51   

87.5

66   

87.5

66    

111      

202      

310      

450      

808      

19

21

23

30

37

45

60

36

38

40

46

57

65

93

0　
－0.013

0　
－0.013

0　
－0.013

0　
－0.016

0　
－0.016

0　
－0.016

0　
－0.019

28

30

31

35

43

50

73

10　

10　

11　

14　

17　

21　

26.6

4.1

4　

4.5

5.5

6.6

7.5

12 　 

28

30

32

38

47

54

73

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

6.6

9  

L(2)

花键轴尺寸及容许公差　mm

  1 880

 

  2 850

  2 180

  3 220

  4 180

  6 400

  6 600

  9 270

11 200

15 400

15 400

21 300

21 300

10.9

 

16.6

14.8

21.9

31.3

48.0

66.0

92.7

139　 

193　 

231　 

320　 

426　 

12.5

 

23.4

18.3

33.0

45.6

86.5

90.4

151　 

178　 

290　 

292　 

474　 

632　 

  7.0 
41.5
 

22.7 
115　  

10.6
59.1

32.2
157　  

27.8
152　  

94.0
449　  

48.6
288　  
127　  
620　  

92.8
551　  
229　  

1 190   　  
147  　
874  　
364  　

1 900 　　
364  　

1 940 　　 

12.1 
71.9
 

39.3 
200　  

18.3
102　  

55.7
272　  

33.2
181　  
112　  
535　  

58.0
343　  
151　  
738　  
111　  
656　  
273　  

1 420   　  
176  　

1 040 　　
434  　

2 260 　　
434  　

2 310 　　 

  2 150

 

  4 040

  2 690

  4 850

  6 070

11 500

  9 040

15 100

14 300

23 200

19 400

31 600

31 600

－ 

4 

－ 

4 

－ 

6 

－ 

6

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

0　
－0.015

0　
－0.018

0　
－0.018

0　
－0.021

0　
－0.021

0　
－0.021

0　
－0.025

10  

12  

13.6

18.2

22.6

27.2

37.2

200     300  

200     300    400  

200     300    400

300     400    500
600

300     400    500
600     800

400     500    600 
700  1 100

400     500    600
700  1 100　  

  8.9

10.9

11.6

15.7

19.4

23.5

33.5

   600

   800

1 000

1 000

1 200

1 200

1 200

D1

d1

B

pcd

4－d3

C

N

基本额定
动负荷（3） 
 

基本额定
静负荷（3）

额定
动扭矩（3）

额定
静扭矩（3）

额定静力矩（3）

C0

N

T

N・m

T0

N・m

TX

N・m

TY

N・m

（L1） 

L2

T

L

d D

（E） 

B

4－d3

d1

pcd
D1

d2

成套产品的公称型号的排列例　(详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。)

外筒的个数(2个)

大小尺寸




