
0.22 1.47 24 4.5 16 47 38 4.5 66 30 44.6 69 4.5

0.48 83 57.2 95
2.56 30 5 21.5 63 53 5 40 6

0.71 112 86 124

0.70 95 64.7 106
3.50 36 6.5 23.5 70 57 6.5 45 7

0.93 118 87.4 129

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 d1 H2 H3 W H4 d3 d4 h E F

7 4.5 15 15 4.5 8 6 30 60 M4×16 11 600 13 400 112

18 100 21 100 232
10 5.5 20 18 6 9.5 8.5 30 60 M5×18

24 100 31 700 349

25 200 28 800 362
10 6.5 23 22 7 11 9 30 60 M6×22

30 800 38 300 483

95.6 95.6
556 556

195 195
1 090 1 090

421 421
2 140 2 140

309 309
1 690 1 690

533 533
2 740 2 740

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 基本额定
动负荷(2)

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

基本额定
静负荷(2) 
 

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

 

☆ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWH …B
LWH
LWHG

形　式
 预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（900mm） 

LWH 15 C2 BR900 T1 P S1 /V

法兰形下侧安装
　LWH …B
　LWHG
　LWH …SL（不锈钢制） 
　LWH …M（高密封规格）

LWH  15…B

LWH  15…SL

LWH  15…M

LWH  20…B

LWH  20…SL

LWH 20…M

LWHG 20

LWH  25…B

LWH  25…SL

LWH  25…M

LWHG 25

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

L(1)

d4

d3

H
4 h

F EE

4－d1
L2

L3

(L1)

(L4)

W2

W3

H
3

H
2

H
1

H

W4

N W

自
由
组
合

　　C　　　C0　　　T0　　TX　　TY
　　N　　　N 　　　N・m　N・m　N・m

直线导轨 H  法兰形
L
W
H



1.28 113 80.6 124
4.82 42 7 31 90 72 9 52 9

1.69 139 106.6 150

1.79 123 86.2 135
6.85 48 8 33 100 82 9 62 9

2.35 151 114 163

3.17 147 103.4 158
10.7 60 10 37.5 120 100 10 80 11

4.34 190 146.6 201

5.30 183 132 194
15.5 70 13 43.5 140 116 12 95 14

7.40 235 183.6 246

12.3 229 164 239
22.2 90 14 53.5 170 142 14 110 16

17.6 303 238.8 313

25.9 34.6 110 16 65 215 185 15 318 140 240 18

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 d1 H2 H3 H5 W H4 d3 d4 h E F

35 400 40 700 623
10 8 28 25 9 14 12 40 80 M 8×28

42 700 53 200 814

48 700 53 700 823
13 10 34 28 9 14 12 40 80 M 8×28

59 500 71 600 1 100

74 600 80 200 1 610
15 13 45 34 14 20 17 52.5 105 M12×35

95 200 114 000 2 280

113 000 121 000 2 870
17 14 53 41 16 23 20 60 120 M14×45

142 000 168 000 3 970

176 000 184 000 5 180
23 20 63 48 18 26 22 75 150 M16×50

229 000 269 000 7 560

30 22 15 85 58 26 39 30 90 180 M24×60 374 000 384 000 11 900

536 536
2 820 2 820

894 894
4 460 4 460

631 579
3 480 3190

1 090 1 000
5 570 5 110

1 150 1 060
6 190 5 690

2 240 2 050
11 100 10 200

2 210 2 030
11 600 10 600

4 120 3 780
20 200 18 500

4 130 3 790
22 000 20 200

8 530 7 810
41 500 38 100
11 100 11 100
55 100 55 300

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 基本额定
动负荷(2)

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

基本额定
静负荷(2)

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWH …B
LWH
LWHG

形　式
 预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

特别配置

双层密封垫片

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（800mm） 

LWH 30 C2 BR800 T1 P S1 /V

法兰形下侧安装
　LWH …B
　LWHG
　LWH …SL（不锈钢制） 
　LWH …M（高密封规格）

LWH  30…B

LWH  30…SL

LWH  30…M

LWHG 30

LWH  35…B

LWH 35…M

LWHG 35

LWH  45…B

LWH  45…M

LWHG 45

LWH  55…B

LWHG 55

LWH  65…B

LWHG 65

LWHG 85

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

4－d1
d4

d3

FE

h

H
4

E

L2

L3

(L1)

(L4)

L(1)

W3W4

H
2

H

H
1

H
3

WN

W2

W3

N W

W4

H
1

H
2

H
5

H
3

H

W2

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

LWHG85

自
由
组
合

　　C　　　C0　　　T0　　TX　　TY
　　N　　　N 　　　N・m　N・m　N・m

L
W
H

直线导轨 H  法兰形



0.015 0.32 10 2.1 8 24 19 2.5 24 10 15.3 1.9

0.032 0.47 12 2.4 10 30 24 3 32 12 21.4 2.6

0.11 0.86 19 3.2 14 40 32 4 46 15 31.6 50 3.4

0.22 1.47 24 4.5 16 47 38 4.5 66 30 44.6 69

0.48 83 57.2 95
2.56 30 5 21.5 63 53 5 40

0.71 112 86 124

0.70 95 64.7 106
3.50 36 6.5 23.5 70 57 6.5 45

0.93 118 87.4 129

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 d1(
3) M1 H2 H3 W H4 d3 d4 h E F

M2.3 3.5 2 8 6 2.4 4.2 2.3 10 20 M2× 8 1 510 2 120 8.8

M3 4.5 2.5 10 7 3.5 6 3.5 12.5 25 M3× 8 2 640 3 700 19.2

M4 6 4 12 10.5 3.5 6 4.5 20 40 M3×12 6 260 8 330 51.6

M5 7 4.5 15 15 4.5 8 6 30 60 M4×16 11 600 13 400 112

18 100 21 100 232
M6 10 5.5 20 18 6 9.5 8.5 30 60 M5×18

24 100 31 700 349

25 200 28 800 362
M8 10 6.5 23 22 7 11 9 30 60 M6×22

30 800 38 300 483

5.5 4.7
32.0 26.9
13.3 11.1
73.8 61.9

44.7 37.5
237 199

95.6 95.6
556 556

195 195
1 090 1 090

421 421
2 140 2 140

309 309
1 690 1 690

533 533
2 740 2 740

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 基本额定
动负荷(2)

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 

螺钉的公称× 

基本 额定
静负荷(2)

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

 

☆ 

－ － 

－ 

－ 

－ 

－ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWHT …B
LWHT
LWHTG

形　式

 预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（900mm） 

LWHT 15 C2 BR900 T1 P S1 /V

法兰形上侧安装
　LWHT …B
　LWHTG
　LWHT …SL（不锈钢制） 
　LWHT …M（高密封规格）

LWHT  8…SL

LWHT  10…SL

LWHT  12

LWHT  12…SL

LWHT  15…B

LWHT  15…SL

LWHT  15…M

LWHT  20…B

LWHT  20…SL

LWHT  20…M

LWHTG 20

LWHT  25…B

LWHT  25…SL

LWHT  25…M

LWHTG 25

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

W3W4

H
2

H
3

H
1

H

d1

WN

W2

W3

H
3

H
2

H
1

H

W4

N W

W2

d4

d3

H
4 h

FE E

4－M1

L2

L3

(L1)

(L4)

L(1)

自
由
组
合

　　C　　　C0　　　T0　　TX　　TY
　　N　　　N 　　　N・m　　N・m　　N・m

L
W
H
T

直线导轨 H  法兰形



1.28 113 80.6 124
4.82 42 7 31 90 72 9 52 M 10

1.69 139 106.6 150

1.79 123 86.2 135
6.85 48 8 33 100 82 9 62 M 10

2.35 151 114 163

3.17 147 103.4 158
10.7 60 10 37.5 120 100 10 80 M 12

4.34 190 146.6 201

5.30 183 132 194
15.5 70 13 43.5 140 116 12 95 M 14

7.40 235 183.6 246

12.3 229 164 239
22.2 90 14 53.5 170 142 14 110 M 16

17.6 303 238.8 313

25.9 34.6 110 16 65 215 185 15 318 140 240 M 20

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1 H2 H3 H5 W H4 d3 d4 h E F

35 400 40 700 623
10 8 28 25 9 14 12 40 80 M  8×28

42 700 53 200 814

48 700 53 700 823
13 10 34 28 9 14 12 40 80 M  8×28

59 500 71 600 1 100

74 600 80 200 1 610
15 13 45 34 14 20 17 52.5 105 M12×35

95 200 114 000 2 280

113 000 121 000 2 870
17 14 53 41 16 23 20 60 120 M14×45

142 000 168 000 3 970

176 000 184 000 5 180
23 20 63 48 18 26 22 75 150 M16×50

229 000 269 000 7 560

35 22 15 85 58 26 39 30 90 180 M24×60 374 000 384 000 11 900

536 536
2 820 2 820

894 894
4 460 4 460

631 579
3 480 3 190

1 090 1 000
5 570 5 110

1 150 1 060
6 190 5 690

2 240 2 050
11 100 10 200

2 210 2 030
11 600 10 600

4 120 3 780
20 200 18 500

4 130 3 790
22 000 20 200

8 530 7 810
41 500 38 100
11 100 11 100
55 100 55 300

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 基本额定
动负荷(2)

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

基本额定
静负荷(2)

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWHT …B
LWHT
LWHTG

形　式
 预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（800mm） 

LWHT 30 C2 BR800 T1 P S1 /V

法兰形上侧安装
　LWHT …B
　LWHTG
　LWHT …SL（不锈钢制） 
　LWHT …M（高密封规格）

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

自
由
组
合

LWHT  30…B

LWHT  30…SL

LWHT  30…M

LWHTG 30

LWHT  35…B

LWHT 35…M

LWHTG 35

LWHT  45…B

LWHT  45…M

LWHTG 45

LWHT  55…B

LWHTG 55

LWHT  65…B

LWHTG 65

LWHTG 85

　　C　　　C0　　　T0　　TX　　TY
　　N　　　N 　　　N・m　N・m　N・m

W3

H
3

H
2

H
1

H

WN

W4

W2

W4

H
5

H
1

H
3

H
2

H

WN

W2

W3

LWHTG 85

d3

d4

H
4 h

E F E

L2

L3

(L1)

(L4)

4－M1

L(1) L
W
H
T

直线导轨 H  法兰形



0.008 18 9.0

0.013 0.32 11 2.1 4 16 10 3 24
10

15.3 M2 × 2.5

0.018 　 　 　 　 30.5 21.7

0.018 24  13.4

0.027 0.47 13 2.4 5 20 13 3.5 32
12

21.4 M2.6× 3

0.036 40 29.4

0.058 34  19.6 38

0.091 0.86 20 3.2 7.5 27 15 6 46
15

31.6 50 M4 × 5

0.118 58  43.6 62

0.23 1.47 28 4.5 9.5 34 26 4 66 26 44.6 69 M4 ×10

0.65 95 35 64.7 106
3.50 40 6.5 12.5 48 35 6.5 M6 ×12

0.80 118 50 87.4 129

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1×深度 H3 W H4 d3 d4 h E F

1 050 1 270 5.3

3 8 6 2.4 4.2 2.3 10 20 M2× 8 1 510 2 120 8.8

1 910 2 970 12.3

1 920 2 350 12.2

3.5 10 7 3.5 6 3.5 12.5 25 M3× 8 2 640 3 700 19.2

3 280 5 050 26.2

4 560 5 300 32.8

5 12 10.5 3.5 6 4.5 20 40 M3×12 6 260 8 330 51.6

7 780 11 400 70.4

8.5 15 15 4.5 8 6 30 60 M4×16 11 600 13 400 112

25 200 28 800 362
10.5 23 22 7 11 9 30 60 M6×22

30 800 38 300 483

2.2 1.8
15.5 13.0
5.5 4.7

32.0 26.9
10.4 8.8
55.4 46.4
5.8 4.8

37.1 31.2
13.3 11.1
73.8 61.9
23.8 20.0

123 103
19.4 16.3

117 98.5

44.7 37.5
237 199

80.4 67.5
399 335

95.6 95.6
556 556

309 309
1 690 1 690

533 533
2 740 2 740

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

基本 额定
动负荷(2)

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWHD …B
LWHDC
LWHD
LWHDG

形　式 精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（900mm） 

LWHD 15 C2 BR900 T1 P S1 /V

方块形上侧安装
　LWHD …B
　LWHDG
　LWHDC…SL（不锈钢制）

　LWHD …SL（不锈钢制） 
　LWHDG…SL（不锈钢制）

　LWHD …M （高密封规格）

LWHDC 8…SL

LWHD  8…SL

LWHDG 8…SL

LWHDC 10…SL

LWHD  10…SL

LWHDG 10…SL

LWHDC 12…SL

LWHD  12

LWHD  12…SL

LWHDG 12…SL

LWHD  15…B

LWHD  15…M

LWHD  25…B

LWHD  25…M

LWHDG 25

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

自
由
组
合

 预压量的大小

间　隙 ： T0 
标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

基本额定
静负荷(2)

　　C　　　　C0　　　T0　　　TX　　　TY
　　N　　　　N 　　　N・m　　N・m　　N・m

H
3

W3

H
1

H

WN

W4

W2

W3

H
1

H

W4

W2

H
3

N W

LWHD（C,G）8…SL 
LWHD（C,G）10…SL 
LWHD（C,G）12…SL 
LWHD 12

L(1)

EFE

d3

H
4

h

d4

L2

L3

(L1)

(L4)

L3

(L1)

(L4)

4－M1×深度2－M1×深度

LWHDC　…SL

L
W
H
D

直线导轨 H  法兰形



35 400 40 700 623
 11 28 25 9 14 12 40 80 M8 ×28

42 700 53 200 814

48 700 53 700 823
17 34 28 9 14 12 40 80 M8 ×28

59 500 71 600 1 100

74 600 80 200 1 610
23 45 34 14 20 17 52.5 105 M12×35

95 200 114 000 2 280

113 000 121 000 2 870
24 53 41 16 23 20 60 120 M14×45

142 000 168 000 3 970

176 000 184 000 5 180
20 63 48 18 26 22 75 150 M16×50

229 000 269 000 7 560

1.12 113 40 80.6 124
4.82 45 7 16 60 40 10 M8 ×16

1.44 139 60 106.6 150

1.74 123 50 86.2 135
6.85 55 8 18 70 50 10 M8 ×16

2.26 151 72 114 163

3.30 147 60 103.4 158
10.7 70 10 20.5 86 60 13 M10×20

4.57 190 80 146.6 201

5.36 183 75 132 194
15.5 80 13 23.5 100 75 12.5 M12×25

7.20 235 95 183.6 246

9.80 229 70 164 239
22.2 90 14 31.5 126 76 25 M16×30

14.3 303 120 238.8 313

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1×深度 H3 W H4 d3 d4 h E F

536 536
2 820 2 820

894 894
4 460 4 460

631 579
3 480 3 190

1 090 1 000
5 570 5 110

1 150 1 060
6 190 5 690

2 240 2 050
11 100 10 200
2 210 2 030

11 600 10 600
4 120 3 780

20 200 18 500
4 130 3 790

22 000 20 200
8 530 7 810

41 500 38 100

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWHD …B
LWHD
LWHDG

形　式
 预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（800mm） 

LWHD 35 C2 BR800 T1 P S1 /V

  LWHD  30…B

  LWHD  30…M

  LWHDG 30   

  LWHD  35…B

  LWHD  35…M

  LWHDG 35

  LWHD  45…B

  LWHD  45…M

  LWHDG 45

  LWHD  55…B

  LWHDG 55

  LWHD  65…B

  LWHDG 65

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

自
由
组
合

方块形上侧安装
　LWHD …B
　LWHDG 
　LWHD …M（高密封规格）

　　C　　　　C0　　　T0　　　TX　　　TY
　　N　　　　N 　　　N・m　　N・m　　N・m

d4

H
4

d3

F

h

E E

4－M1×深度

L2

L3

(L1)

(L4)

L(1)

W3W4

WN

W2

H
3

H
1H

基本额定
动负荷(2)

基本额定
静负荷(2)

直线导轨 H  方块形
L
W
H
D



0.18 1.47 24 4.5 9.5 34 26 4 66 26 44.6 69 M4× 8

0.36 83 36 57.2 95
2.56 30 5 12 44 32 6 M5×10

0.53 112 50 86 124

0.55 95 35 64.7 106
3.50 36 6.5 12.5 48 35 6.5 M6×12

0.67 118 50 87.4 129

1.00 113 40 80.6 124
4.82 42 7 16 60 40 10 M8×16

1.29 139 60 106.6 150

H H1 N W2 W3 W4 L1 L2 L3 L4 M1×深度 H3 W H4 d3 d4 h E F

4.5 15 15 4.5 8 6 30 60 M4×16 11 600 13 400 112

18 100 21 100 232
5.5 20 18 6 9.5 8.5 30 60 M5×18

24 100 31 700 349

25 200 28 800 362
6.5 23 22 7 11 9 30 60 M6×22

30 800 38 300 483

35 400 40 700 623
8 28 25 9 14 12 40 80 M8×28

42 700 53 200 814

95.6 95.6
556 556

195 195
1 090 1 090

421 421
2 140 2 140

309 309
1 690 1 690

533 533
2 740 2 740

536 536
2 820 2 820

894 894
4 460 4 460

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 基本额定
动负荷(2) 
 

基本额定
静负荷(2)

额定静力矩(2)

 
滑块

 
滑轨

 
 kg kg/m

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

 

☆ 

☆ 

☆ 

 

☆ 

1N≒0.102kgf

成套产品的公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

LWHS …B
LWHS
LWHSG

形　式
 预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

自由组合

S1规格 ： S1
S2规格 ： S2

特别配置

双层密封垫片

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（900mm） 

LWHS 15 C2 BR900 T1 P S1 /V

低断面方块形上侧安装
　LWHS …B
　LWHSG
　LWHS …SL（不锈钢制） 
　LWHS …M（高密封规格）

LWHS  15…B

LWHS  15…SL

LWHS  15…M

LWHS  20…B

LWHS  20…SL

LWHS  20…M

LWHSG 20

LWHS  25…B

LWHS  25…SL

LWHS  25…M

LWHSG 25

LWHS  30…B

LWHS  30…SL

LWHS  30…M

LWHSG 30

材料种类

碳素钢制 ： 无标记 
不锈钢制 ： SL

高密封

标准规格　 ： 无标记 
高密封规格 ： M

附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

自
由
组
合

　　C　　　　C0　　　T0　　　TX　　　TY
　　N　　　　N 　　　N・m　　N・m　　N・m

W2

W3

H
3

H
1

H

W4

N W d3

d4

H
4 h

EFE

4－M1×深度

L3
L2

(L1)

(L4)

L(1)

直线导轨 H  低断面方块形
L
W
H
S



0.23 1.47 28 4.5 24.3 34 66 18 44.6 69 M  4×  4 8.5

0.36 2.56 30 5 31.5 43.7 83 25 57.2 95 M  5×  5 5.5

0.65 3.50 40 6.5 35 47.7 95 30 64.7 106 M  6×  6 10.5

1.12 4.82 45 7 43.5 59.7 113 40 80.6 124 M  6×  7 11

1.74 6.85 55 8 51.5 69.7 123 43 86.2 135 M  8×  9 17

3.30 10.7 70 10 65 85.7 147 55 103.4 158 M10×11 23

5.36 15.5 80 13 76 99.7 183 70 132 194 M12×13 24

9.80 22.2 90 14 94.5 126 229 85 164 239 M16×16 20

4 9 15 15 4.5 8 6 30 60 M  4×16 9 360 13 900 116

4 10 20 18 6 9.5 8.5 30 60 M  5×18 14 500 21 900 241

6 12 23 22 7 11 9 30 60 M  6×22 20 100 29 800 376

8 14 28 25 9 14 12 40 80 M  8×28 28 100 42 200 646

8 18 34 28 9 14 12 40 80 M  8×28 31 200 43 500 878

10 22 45 34 14 20 17 52.5 105 M12×35 47 600 65 000 1 720

12 25 53 41 16 23 20 60 120 M14×45 71 200 98 300 3 050

12 30 63 48 18 26 22 75 150 M16×50 110 000 149 000 5 510

99.2 99.2
577 577
202 202

1 130 1 130
320 320

1 750 1 750
556 556

2 930 2 930
665 601

3 600 3 310
1 200 1 100
6 420 5 900
2 300 2 110

12 000 11 000
4 280 3 930

22 800 21 000

 
 
 

公称型号

质量(参考) 装配尺寸
mm

 滑块尺寸 mm 滑轨尺寸 mm 附带的滑轨安
装用螺栓
mm 
 

螺钉的公称× 

基本额定
动负荷(2)

基本额定
静负荷(2)

额定静力矩(2)

 滑块 滑轨 

 kg kg/m

1N≒0.102kgf

公称型号的排列例　（详细内容请参照“公称型号和规格的指定”。） 

横向安装形 
　LWHY

LWHY 15

LWHY 20

LWHY 25

LWHY 30

LWHY 35

LWHY 45

LWHY 55

LWHY 65

LWHY

形　式

预压量的大小

标　准 ： 无标记 
轻预压 ： T1 
中预压 ： T2 
重预压 ： T3

精度等级

高　　级 ： H 
精 密 级 ： P 
超精密级 ： SP

特别配置

双层密封垫片

大小尺寸

滑块的个数(2个)

滑轨的长度（900mm） 

LWHY 15 C2 R900 T1 P /V

H H1 N W2 L1 L2 L3 L4 M1×深度 H3 H5 H6 W H4 d3 d4 h E F
　　C　　　C0　　　T0　　TX　　　TY

　　N　　　N 　　N・m　　N・m　　N・m

W2

H
3

H
1

H
5

H
6

H

W

N

4－M1×深度

L(1)

d4

d3

H
4 h

FE E

L2

L3

(L1)

(L4)

直线导轨H  横向安装形
L
W
H
Y




